北京雷电防护装置测试中心

客户联系资料

1、 测试时所需带齐资料：

1、 送样：每个型号器件六支（检测报告结论只对送样样品负责）；

2、 抽样：每个型号器件大于二十支（首次检测报告有效期为一年，复检合格检测报告有效期为二年；

3、 提供企业标准或SPD技术参数说明书。

2、 收费标准：

1、 做一级分类试验，10/350μs电流波冲击每型号收取测试费两万元人民币；

2、 做二级分类试验，8/20μs电流波冲击，小于100kA收取测试费八千元人民币，120kA至200kA收取测试费一万二千元人民币；

3、 做三级分类试验，每型号收取测试费六千元人民币；

4、 做暂态过电压（TOV）故障和耐受试验，每型号收取测试费六千元人民币；

5、 做热稳定试验，每型号收取测试费四千元人民币；

6、 做动作负载试验，每型号收取测试费八千元人民币；

7、 做天馈类试验，每型号收取测试费四千元人民币；

8、 做有线数据通信类试验，每型号收取测试费六千元人民币；

9、 复检，每型号收取测试费为首次检测的50%。

3、 检测流程：

1、 双方接洽，签署“检测委托合同书”，客户付清检测费用；

2、 在收到检测费后，按“检测委托合同书”所签项目检测，周期一般七个工作日；

3、 出据检测报告。

附件：

1、 检测委托合同书；

表 BTCS-431-03
检测委托合同书 
编号：

	1、申请委托单位
	
	通信地址
	

	联   系   人
	
	电 话
	
	传    真
	
	邮 编
	

	2、制造商（厂）
	
	通信地址
	

	联   系   人
	
	电 话
	
	传    真
	
	邮 编
	

	3、代 理 单 位
	
	通信地址
	

	联   系   人
	
	电 话
	
	传    真
	
	邮 编
	

	4、交 费 单 位
	
	开户银行
	

	联   系   人
	
	帐 号
	
	传 真
	

	产 品 名 称
	
	规 格 型 号
	

	委 托 形 式
	送（抽）样
	样品数量
	只
	抽样数量
	只
	送样人
	
	抽样人
	

	抽 样 地 点
	   
	委托日期
	年  月  日
	预计完成时间
	工作日

	检 测 依 据
	

	检 测 项 目
	1、低压配电系统电涌保护器（SPD）的性能和试验
2、电信和信号网络系统的电涌保护器（SPD）的性能和试验
3、SPD的例行试验
（检测项目内容见附表）

	样品提交方式
	自送                特快专递                   邮寄                      托运

	样品处理方式
	委托方自己取回             请实验室帮助退回                  请实验室自行处理

	检测费用（元）
	
	报告领取形式
	领取              邮寄

	其他约定事项
	

	说明
	1、 履行本合同书的始期为样品、技术资料、检测费用的最后收到时间。必要时我们会通知您们补送有关样品，试验时间顺延。

2、 委托检测项目、检测依据、样品处理和报告领取形式确定后请在方框中打钩。

3、 委托人承诺：不论检测结果是否合格都将按时足额交纳检测费用。
4、 协议双方严格遵循合同法之规定，行使各自权利义务，委托方不得涂改受托方出具的检测报
告。受托方严格按照检测标准进行检测工作，保守委托方产品、资料和检测数据的秘密。
5、 双方在协议执行中发生争议，可协商解决。 

	委托方（签名）：

年  月  日
	样品核收（签名）：

年  月  日


表BTCS-431-03   附表1
低压配电系统电涌保护器（SPD）检测项目

编号：

	检

测

项

目
	      （电气性能试验项目）                                   （检测依据的标准）

1、 标识和标志试验；标志的耐久性试验………………………………（GB18802.1-2002：7.2.1；7.2.2）

2、 接线端子和连接试验 ………………………………………………（GB18802.1-2002：7.3）

3、 防直接接触试验 ……………………………………………………（GB18802.1-2002：7.4.1；7.4.2）

4、 绝缘电阻试验 ………………………………………………………（GB18802.1-2002：7.9.7）

5、 耐热试验 ……………………………………………………………（GB18802.1-2002：7.7.2.1）

6、 检测MOV压敏电压及漏电流试验 …………………………（GB10193-1997； GB10194-1997；）

（确定限制电压试验）                                 （检测依据的标准）

7、 标称放电电压(1.2/50μs)：测量限制电压试验  …………………（GB18802.1-2002：7.5.3）

8、 标称放电电流In  (8/20μs)：测量限制电压试验 ………………（GB18802.1-2002：7.5.2）

9、 用复合波(1.2/50μs&8/20μs)：测量限制电压试验  ……………（GB18802.1-2002：7.5.4）

10、 确定SPD保护水平Up  ……………………………………………（GB18802.1-2002：5.4）

（冲击电流试验项目）                                 （检测依据的标准）

11、 最大放电电流Imax  (8/20μs)：测量通流容量试验 ……………（GB18802.1-2002：7.5.2）

12、 冲击电流Ipeak  (10/350μs)：测量残压试验 ………………… （GB18802.1-2002：7.1.1）

13、 冲击电流Iimp  (10/350μs)下的SPD通过电荷量试验…………（GB18802.1-2002：7.1.1）

          （动作负载试验项目）                                 （检测依据的标准）

14、 确定续流大小的预备性试验…………………………………………（GB18802.1-2002：7.6.1）

15、 Ⅰ级和Ⅱ级的预处理试验  …………………………………………（GB18802.1-2002：7.6.4）

16、 Ⅰ级和Ⅱ级的动作负载试验…………………………………………（GB18802.1-2002：7.6.5）

17、 Ⅲ级的动作负载试验     ………………………………………… （GB18802.1-2002：7.6.7）

           (TOV试验项目)                                      （检测依据的标准）

18、 暂态过电压（TOV）故障试验…………………………………………（GB18802.1-2002：7.7.4）

19、 TOV特性试验…………………………………………………………  （GB18802.1-2002：7.7.6）

         

	客

户

要

求
	

	检

测

依

据
	1、GB10111-88 《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》
2、GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器（SPD）第一部分：性能要求和试验方法》
3、QX10-2002《电涌保护器 第一部分：性能要求和试验方法》
4、GB/T 10194-1997 《电子设备用压敏电阻器第二部分：分规范 浪涌抑制型压敏电阻器》

	委托方（签名）：                                        样品核收（签名）：


表BTCS-431-03   附表2

电信和信号网络系统的电涌保护器（SPD）

检测项目

编号：

	委托

检测

项目
	      （电气性能试验项目）                                   （检测依据的标准）

20、 标识和标志试验；标志的耐久性试验………………………………（IEC61643-21：6.1. 2）

21、 绝缘电阻试验 …………………………………………………………（IEC61643-21：6.2.1.2）

22、 检测MOV压敏电压及漏电流试验 …………………………（GB10193-1997； GB10194-1997；）

（冲击限制电压试验）                                 （检测依据的标准）

23、 (1kV/μs；10/1000μs)测量冲击限制电压  ……………… （IEC61643-21：6.2.1.3；表3：C3）

24、 (1.2/50μs；8/20μs)测量冲击限制电压  ………………… （IEC61643-21：6.2.1.3；表3：C2）

25、 确定SPD保护水平Up  ……………………………………………（QX 10.1-2002：4.4.2.4）

          （传输特性试验项目）                                 （检测依据的标准）

26、 测量试品插入损耗试验  ……………………………………………… （IEC61643-21：6.2.3.2）

27、 测量试品驻波比试验 （回波损耗） ………………………………… （IEC61643-21：6.2.3.3） 
28、 测量试品分布电容试验 ………………………………………………  （IEC61643-21：6.2.3.1）

29、 测量试品近端交扰试验 ………………………………………………  （IEC61643-21：6.2.3.6）

30、 测量试品频率范围试验 ………………………………………………  （QX 10.1-2002：6.3.2.3.7）

          

	客

户

要

求
	

	检

测

依

据
	1、GB10111-88 《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》
2、QX10-2002《电涌保护器 第一部分：性能要求和试验方法》
3、IEC61643-21(2000)《电信和信号网络系统的电涌保护器（SPD）第一部分：性能要求和试验方法》

4、GB/T 10194-1997 《电子设备用压敏电阻器第二部分：分规范 浪涌抑制型压敏电阻器》



	签字栏
	委托人（签字）：                        接收人（签字）：


表BTCS-431-03   附表3

SPD的例行试验检测项目

编号：

	委托

检测

项目
	31、 SPD的高低温试验 ………………………………………………………（GB/T2424.1-1989）

32、 SPD的恒温恒湿试验 ……………………………………………………（GB/T2423.3-1993）

33、 SPD的振动试验 …………………………………………………………（GB/T2424.1-1989）
4、 SPD的盐雾试验 …………………………………………………………（GB/T2423.17-1993）

	客

户

要

求
	

	检

测

依

据
	1、GB/T2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程  试验Ka：盐雾试验方法

2、GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程  试验Ca：恒定湿热试验方法

3、GB/T2424.1-1989电工电子产品基本环境试验规程  高温低温试验导则

4、GB/T2423.10-1995电工电子产品基本环境试验规程  第二部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

	签字栏
	委托人（签字）：                        接收人（签字）：


本表一式二联，第一联存档，第二联交委托方留存，委托方如对检测内容有任何更改，应及时通知本中心。
联系电话：010-82883816　　手机：13331012129



测内容有任何更改，应及时通知本中心。


本合同二联，第一联存档，第二联交委托方留存，委托方如对检








测内容有任何更改，应及时通知本中心。


本表一式二联，第一联存档，第二联交委托方留存，委托方如对检








测内容有任何更改，应及时通知本中心。


本表一式二联，第一联存档，第二联交委托方留存，委托方如对检














